


※記載の数値は平均的な値です。製品は組み合わせ部品で構成されておりますので、記載数値と若干異なる場合があります。
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製品仕様 PHD-52QN

67×38mm
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53mm

620g

UNC1/4（別売部品によりUNC3/8に対応）

4000g

67×38mm
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44mm

513g

UNC1/4（別売部品によりUNC3/8に対応）

3000g
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②浮いたクイックシューを外します

①レバーを最後まで
　 おこします

シュー固定レバー

シュー固定レバー
（開放位置）

取付時は勢いよくレバーが
戻りますのでご注意下さい。

１-１.カメラの取り付け方

２-２.雲台の使い方 ３.三脚への取り付け ４.三脚取付ネジ穴

１-２.カメラの取り付け方 ２-１.雲台の使い方

シュー固定レバーを最後までおこすと、クイック
シューが浮き上がりますので、上図矢印方向へス
ライドさせながら本体からはずします。クイック
シューにカメラを取り付けてください。

カメラを取り付ける際は、必ずカメラをしっかりと保持しながら慎重に行ってください。クイックシューが装着部から
はみ出したりせず、動かずに確実に固定されていることを確認してください。なお、クイックシュー取り付け時に、
シュー固定レバーは勢いよく戻ります(半自動固定)。危険ですので、手や顔を近づけないで下さい。

シュー固定レバーを開放位置にした状態で、クイ
ックシューをレバー側から斜めに滑らせるように
取り付け、下に押し付けるとレバーが戻り半自動
固定されます。後は手動でレバーを最後まで押し
込み確実に固定してください。

パンハンドル後ろに結合しているサイドティルト
ハンドルを回してはずし、雲台側面の穴に時計方
向へねじ込み取り付けます。左右どちらにも取り
付け可能です。三脚をケースに収納する際は、は
ずして元のようにパンハンドル後ろにねじ込んで
ください。

パンハンドルを反時計方向に回しゆるめると、カ
メラの上下方向と左右方向を同時に変えられます。
サイドティルトハンドルをゆるめると、カメラの
傾きが変えられます。フレームが決まった位置で
各ハンドルを確実にしめシャッターをきります。

雲台の三脚取付ネジ穴は、ご購入時はUNC1/4イン
チ用となっています。UNC3/8インチの三脚に取り
付ける場合は、別売のMFスクリューセットをお求め
ください。ネジ回しでMFスクリューを交換することが
可能です。

※ＭＦスクリューはゆるみ止め処理がされています。
　 交換時にゆるめる際は固めになっています。

ＭＦスクリュー

UNC3/8 UNC1/4

※ネジ回しはサイズによって
　 下図のようにお使いください。

三脚への取り付けは、各ハンドル棒や三脚のエレ
ベーターストッパーを確実にしめてからおこなっ
てください。三脚の雲台取付ネジと、雲台底面の
取付ネジ穴を確実に合わせ、雲台全体を時計方向
にゆっくりと回し、しっかり固定します。

雲台取付ネジ

エレベーターストッパー

（別売部品）






