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各部の名称 製品仕様

カメラ台
高　さ
底面径
質　量

推奨積載質量

PHD-41Q

PHD-41Q

51×45mm

87mm

27mm

430g

2000g

カメラの取り付けの際は、必ずカメラをしっかりと保持しながら行ってください。またクイックシューがベースから
はみ出したりせず、動かずに確実に固定されていることを確認してください。

※製品改良のため予告なしに仕様・デザイン・諸元などを変更することがありますのでご了承ください。

このたびはベルボン製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※記載の数値は平均的な値です｡製品は組み
  合わせ部品で構成されておりますので、
　記載数値と若干異なる場合があります。

雲台の使いかた① 雲台の使いかた② 雲台の使いかた③

縦位置撮影時の注意 三脚への取り付け

パンハンドル

反対側に付替え可能

サイドティルト
ハンドル上

下
方
向

水平方向

三脚への取り付けは、各ストッパーを完全にしめ、
三脚取付ネジ穴を合わせて、雲台全体を上図の矢印
方向(時計回り)に水平に回し、しっかりと固定して
下さい。

※雲台取り付ネジはUNC1/4サイズ(細ネジ)です。

エレベーター
ストッパー

三脚のエレベータストッパーも締めてください。

シュー固定レバー
（開放位置）

クイックシュー
(QB-145)

滑り込ませてから
押し付けます。

パンハンドルを回しゆるめると、カメラの上下動操
作と同時に左右水平回転操作ができます。サイドテ
ィルトハンドルをゆるめると、カメラを傾ける操作
(縦位置)ができます。サイドティルトハンドルは反
対側に付替える事ができ、左右どちらの方向にもカ
メラを傾けることが可能です。

シュー固定レバーを開放位置にし、外したクイック
シューにカメラを取付けます。次にクイックシュー
をレバー側から斜めに滑らせるように取付け、下に
押し付けると半自動固定されます。後は手動でレバ
ーをしっかりと締めてください。外すときは逆の手
順を行ってください。

サイドティルトハンドルをカメラダイ側面の穴(左
右どちらでも可能)にネジ込んでご使用ください。
この雲台を装備した三脚をケースに収納したり、持
ち運ぶ際は、上図のようにサイドティルトハンドル
をパンハンドルに取り付け、たたんでください。

サイドティルトハンドルは左右どちら側
にも取付けることができます。

パンハンドル

サイドティルト
ハンドル

縦位置撮影の際、レンズの重いカメラ等を使用する
と、レンズの重さでカメラネジがゆるむ方向に回り
カメラが前倒れして破損する恐れがあります。その
場合はサイドティルトハンドルを反対側に付け替え
傾ける方向を逆にして下さい。

ぶつけないように・・・

下図のようにサイド
ティルトハンドルを
左側に取付け傾ける
と、カメラネジのね
じ山方向が逆になる
のでカメラが前倒れ
しにくくなります。

前倒れ注意 ! !

傾
け
る

（
縦
位
置
）

水平に回します

カメラネジ
水準器

クイックシュー
(QB-145)

サイドティルト
ハンドル

パンハンドル

シュー固定レバー

三脚取付ネジ穴
（裏面）

三脚セットの場合、サイドティルトハンドルはパンハンドルの後部に結合されています。
サイドティルトハンドルを回して外してから、雲台側面へねじ込んでご使用下さい。
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