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シ
マ
ル

ストッパーをゆるめると、上図矢印の
方向へカメラが自由に動きます。構図
が決まったところでストッパーをしめ
て固定し、撮影します。

雲台の使い方 使用上の注意

お手入れについて

カメラの取り付け方

ストッパーをゆるめ、カメラ台を上図
のように横に倒し、カメラのネジ穴と
雲台のカメラネジを合わせ、カメラ台
を回してしっかりと固定します。

●ご使用後は湿った布で汚れを拭きとった後に、乾いた布でよく拭いて保管して下さい。特に海岸
　および山岳地帯でのご使用後は、そのままの状態で放置すると潮や砂・泥等により錆びや故障の
　原因となりますので、必ず上記のお手入れをして下さい。
●清掃の際はシンナー等の薬品は使わないで下さい。

アフターサービス
●修理または部品を紛失した場合は、販売店か弊社サービスセンターへ直接お問い合わせください。
●本製品の性能部品は、製造打ち切り後５年を目安に保有しておリます。
　※この期間後であっても修理可能な場合もあります。

各部の名称

※製品改良のため予告なしに仕様・デザイン・諸元などを変更することがありますのでご了承ください。

QHD-41／QHD-51

撮影場所の移動などの際は、必ず雲台
からカメラを外して携帯してください。
カメラを取り付けたまま携帯すると、
予想以上の力が加わりカメラが落下・
破損する恐れがあります。

製品仕様

QHD-41／QHD-51 は･･･★

カメラ台

高　　さ

底 面 径

質　　量

三脚取付ネジ穴

最大積載カメラ質量

約38mm

約62mm

約32mm

約100g

約50mm

約79mm

約43mm

約180g

2kg 3kg

UNC1/4のみ

※記載の数値は平均的な値です。製品は組み合わせ部品で構成
　 されておりますので、記載数値と若干異なる場合があります。

優れた加工技術により、スムーズな
動きとサイズを超えた確かな固定力
を備えています。新採用の極太台座
軸がカメラを確実に支持。丸みを帯
びたデザインは手になじみやすく、
操作性をいっそう高めます。

ストッパーをゆるめる際は、必ずカメラを
手で支えながらおこなってください。重さ
でカメラが倒れ破損の原因となります。

※カメラ台を倒した位置でカメラを取り付けると、
　 カメラのネジ穴が見えるので楽に作業できます。

このたびは、ベルボン製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
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